
SOBRE CIMIENTO CORRIDO DE f´c=140kg/cm2 40 X10 X 40

1,80

0,10

0,40

ELEVACION DEL CERCO PERIMETRICO
ESC: 1/50

MALLA ESLABONADA CALIBRE
11"

Angulo de 1 1/2" * 3 /16
AL CONTORNO 2.300,05

1.10

MALLA OLIMPICA
DE ALAMBRE N° 10

COCADA 2"

MALLA OLIMPICA
DE ALAMBRE N° 10

COCADA 2"

ANGULO DE 2 12 " x 2 12 " x 3/16"
AL CONTORNO

1.80

0.10

1.90

ESPECIFICACIONES TECNICAS - MALLA ESLABONADA

BWG
UTILIZADO

DIAMETRO DEL
ALAMBRE (calibre)

RESISTENCIA A LA
TRACCION (Mpa)

ABERTURA DE LA
MALLA (mm)

10 11 380 - 500 150x150

0.20 0.60

CORTE, E-E
Esc.:1/30

0.40

0.40

1.90

DADO DE CONCRETO
F'c=140 kg/cm2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Concreto armado f´c = 140 kg/cm2
MATERIALES

- Cemento Portland Tipo I

SUELOS

- Material de recebo para base dado en ccto

- Hormigon

0.20

Tubo estructural de 4
pulgadas cal 16

DADO DE CONCRETO
F'c=140 kg/cm2

PUERTA DE CERCO
Esc.:1/30

0.15

0.25

2.30

compactado al 90% del proctor mejorado

Tubo estructural de 1 1/2" * 3 /16 Tubo estructural  1 1/2" * cal 16

ANGULO DE 2 12 " x 2 12 " x 3/16"

MALLA ESLABONADA CALIBRE
11"
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